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Technicky list N =
Zdvojena podlaha L Llndner

LIGNA S 38 ST x H + RM

Podlahova deska
Plastova okrajova lista
Lepidlo sloupki
Sloupek

Plastova podlozka

A A W N

Stringer

Popis systému

= Podlahovd deska
drevotriskova deska s vysokou husto-

spodni strané ocelovy plech, listy
ochranujici hrany proti poskozeni a vihkosti, zkosené
hrany

= Sloupky
presné vyskové nastavitelné, z pozinkované oceli,
presné zavitové tyce, rizné druhy podle pozadavk
na vysku

= Plastova podlozka
vodivy plast, tvarovany povrch pro dokonalé
zafixovani podlahové desky

= Zajisténi vysky
zavitové lepidlo (alt. mechanické fixace matkou)

= Lepidlo sloupkl
patka sloupku prilepena k podlaze

= Stringer
zpeviujici stringer (tramek) pro zvyseni nosnosti
podlahy, zaklapnut nebo Sroubovan

= Napojeni na sténu
predem stlacend pénova paska, jako zvukova bariéra
a pro zmirnéni horizontalnich posun(

= Hruba podlaha
pfi pouZiti podlahy ve vzduchotechnickém kandlu se
doporucuje opatfit hrubou podlahu dvouslozkovym
epoxidovym natérem

Vyuziti
= serverovny a veliny
= primyslové a technologické prostory

= vyzkumné prostory a dilny
= administrativni budovy aj.

Mozna podlahova krytina
= linoleum, guma, PVC
= koberec, dfevo mnohé dalsi

Technicka data

Z4té7ova tiida a t¥ida prahybu * 3A (4 kN), 5B (5kN)

Reakce na oheri 2 omezené horlavy
Pozarni odolnost * F 30, REI 30
Elektrostaticka vodivost * >1x10°Q
Tloustka desky 38,5 mm
Hmotnost systému ° 37 kg /m2
Finalni vyska podlahy (FFH) © 100 - 1450 mm
Rastr sloupkd 600 x 600 mm
Akustické vlastnosti bez krvtin s krytinou
dle CSN EN 1SO 140 ytiny (VM 29 dB)
stupen Ubytku podélné
. P . ,yt P 46 dB 48 dB
prenaseného zvuku Dnfw
svisly Gtlum vzduchem
. y,v . 62 dB -
pfendseného zvuku Ry
stupen Gbytku
20 dB 28 dB
kro¢ejového zvuku ALy 0d 8d
hladina krocejového zvuku
o 65 dB 55 dB
bocniho prfenosu Lnfw

dle €SN EN 12825, souinitel spolehlivosti 2, provozni
zatizeni v zavorce

2 dle ¢SN EN 13501/ DIN 4102, ostatni na dotaz

dle €SN EN 13501, a? to vysky podlahy 1010 mm, vy3si
vyska individualné

zaleZi na podlahové krytiné

vyska podlahy 150mm (FFH) bez podlahové krytiny

jina vyska na dotaz

Zdvojend podlaha LIGNAS 38 STx H + RM

Strana 1/1 Rev. 30.002 15.06.2010

KONSTRUKTIS DELTA s.r.0., Polska 1396/49, 120 00 Praha 2, Ceska republika, Tel. +420 283 892 589, Fax +420 283 892 889,
www.systemy-lindner.cz, info@systemy-lindner.cz, info@systemy-lindner.sk

Lindner AG, P.O.BOX 1180, 94420 Arnstorf, Germany, Tel. +49 (0)8723/20-36 82, Fax +49 (0)8723/20-1 24 27,

www.Lindner-Group.com, floorsystems@Lindner-Group.com



